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ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Die Montage des Tors kann ausschlieBlich von einem geschulten Montageteam durchgefiihrt werden. Es sind die
geltenden Arbeitsschutz- und Arbeitshygienevorschriften zu befolgen, vor allem diese, die die Arbeitssicherheit in
Bezug auf Elektrogerate und Arbeit in Hohen festlegen. Vor der Montage ist diese Anweisung sorgfaltig zu lesen und
zu befolgen. Sie beinhaltet Informationen, die eine korrekte Montage und Nutzung des Tors BGR sichern. Der Herstel-
ler empfehlt Transport und Lagerung des Tors ausschlieBlich in HORIZONTALER LAGE auf gerader Ebene und in einer
vor eventuellen Beschadigungen schutzenden Verpackung. Die Tore mussen an den Montageort vollstandig und
gemaB der an die Lieferung beigefligten Liste der Bestandteile geliefert werden.

Bei der Montage ist was folgt zu verwenden:

a) Sollte die Montage in einen Stahlbeton-Sturz oder einen vollen Ziegel erfolgen - so sind Dibel von @ 6+8 mm zu
verwenden.

b) Sollte die Montage an eine Wand aus Hohlmaterialien erfolgen - so sind entsprechende Montagesysteme zu
verwenden, die fir diese Art von Wanden vorgesehen sind.

c) Sollte die Montage an eine Wand aus Hohlziegel oder Porenbeton usw. erfolgen - so sind Dubel fur Hohlziegel zu
verwenden.

Montagebedingungen:

a) Im Falle von Mauern: Die Montage wird auf geraden Flachen von entsprechender Festigkeit durchgefuhrt, die nach
den geltenden Baurechtvorschriften ausgefiihrt wurden.

b) Im Falle von Metallkonstruktionen: Die Montage wird an Materialien von entsprechender Wanddicke durchgefihrt,
die miteinander geméaB den geltenden Grundsatzen bzgl. der Metallbearbeitung verbunden werden.

ACHTUNG: Die in der Bedienungsanleitung dargestellten Montagearten dienen nur als Beispiel.

MONTAGEWERKZEUGE

VORBEREITUNGSMASSNAHMEN
Die Entladung, das Zusammenbauen und die Lagerung von Elementen des Garagentors sind unter Einhaltung der
notwendigen SicherheitsmaBnahmen durchzufihren.

Vor der Montage sind unbedingt zu prifen:

- Quantitat und Qualitat der gelieferten Bestandteile gemaR Spezifikation
- AuBenabmessungen des Tors,

- Breite der Tur6ffnung,

- Héhe der Turéffnung,

- Boden, auf dem das Tor montiert werden soll,

- senkrechte Position der Wand, an die das Tor montiert werden soll,

- Ebenheit der Wand, an die das Tor montiert werden soll,

- Diagonale der Tur&ffnung.
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MONTAGE DES GARAGENTORS

Die korrekte Funktionsweise des Tors ist vor allem von der regelrecht durchgefiihrten Montage abhangig

HINWEISE ZUR ROLLTOR MONTAGE
Profil 52, 55 und Rollgitter 56

Rolltore vom oben genannten Profile haben schon
den Panzer auf Welle gewickelt. Demzufolge
Punkte: P, Q, R, S, T, U, V nicht anwendbar sind.

I. ANORDNUNG DER MONTAGESCHRITTE DES GARAGENTORS BGR/SK,
BGR/SKO-P

a) Die korrekte Montage des Tors an der Wand von innen oder von auBen [1] sowie in der Nische [2],
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b) Abmessungen der Offnung priifen [3], [4].

c) FlUhrungsschienen in die Blendenkappen einflihren, Lécher an der Verbindungsstelle bohren [5], mit Nieten
vernieten [6] oder mit Schrauben zuschrauben.

d) Flhrungsschienen mit dem montierten leeren Kasten gleichméBig heben und an die Nieschend&ffnung
(Turoffnung) stellen.
e) Korrekte Position der Fihrungsschienen festlegen und diese senkrecht aufstellen [7], [8].




f) Position des Kastens horizontal festlegen [9].
g) Montagestellen der Ankerverbindungen [10] kennzeichnen [10].

h Torkonstruktion beiseite legen um die Montageldcher in gekennzeichneten Stellen zu bohren,
i) Montageldcher in der Wand der Turéffnung und des Sturzes bohren,
) Ankermaterialien sind unter Einhaltung der folgenden Grundsatze zu befestigen:
Die Locher in der Wand der TUréffung und des Sturzes sollten dem Bolzendurchmesser entsprechen [11],
. die Montagelécher vom Staub und Haufwerk saubern,
. die DUbel hineinschieben und mit leichten Hammerschlagen in den gebohrten Léchern befestigen [12],
. die minimale zuléssige Befestigungstiefe fur Dibel und Ankermaterialien unbedingt verfolgen,
. die DUbel und die Ankermaterialien mit dem zuldssigen Drehmoment zuschrauben.
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k) Die korrekte Position der Fihrungsschienen durch deren senkrechte Aufstellung festlegen [13], [14].

) Die korrekte horizontale Position des Kastens erneut festlegen [15],

m) Die Montageldcher in den Fihrungsschienen und in dem Kasten mussen sich in der Wand der Tur6ffnung
Uberlappen [16].







